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RESPIRATOIRE

LES APPAREILS
DE PROTECTION

QUELQUES EXEMPLES DE FILTRES

ENTRETIEN DES APPAREILS FILTRANTS

PIÈCES FACIALES (MASQUES COMPLETS, DEMI MASQUES) :

	► Avant emploi : vérification de l’état de 
fonctionnement et de l’étanchéité.

	► Après emploi : nettoyage et désinfection si 
équipement non personnel. Les pièces Non 
Réutilisables (NR) doivent être jetées.

FILTRES :

	► Avant emploi : installation de filtres neufs, vérification 
de la date de péremption pour filtres anti gaz.

	► Après emploi : élimination des filtres anti gaz utilisés 
si nécessaire.

STOCKAGE

Dans une boîte hermétique, propre, à l’abri de la 
lumière, des écarts de température et des polluants 
(produits utilisés).

Pour en savoir plus : ED 6106, les appareils de protection 
respiratoire - Choix et Utilisation, Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), avril 2020.

Exemple de demi masque 
filtrant, Non Réutilisable, 
avec filtre anti particules 

de type FFP2.

Exemple de filtre 
anti poussière 

de type P3.

Exemple de filtre anti gaz 
de type ABEK 2.

Exemple de filtre combiné 
de type A2B2E2K1Hg P3.

Notre équipe de santé au travail peut aussi 
intervenir dans les entreprises pour apporter 

des conseils en prévention des risques 
professionnels.

Parlez-en à votre médecin du travail.

POUR TOUTE QUESTION,
VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL

RESTE À VOTRE ÉCOUTE !

CONTACT

http://www.btpst.fr


APPAREILS FILTRANTS

ÉPURENT L’AIR AMBIANT PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN FILTRE

Ils sont constitués d’une pièce faciale qui enveloppe les 
voies respiratoires (nez et bouche), d’un filtre adapté, ou 
d’une pièce faciale elle-même filtrante. Ils peuvent être 
de deux types :

APPAREILS ISOLANTS

SONT ALIMENTÉS EN AIR OU OXYGÈNE DEPUIS UNE SOURCE 
NON-CONTAMINÉE

Les appareils isolants sont constitués de :

	► Une pièce faciale qui enveloppe les voies respiratoires 
(nez et bouche)

	► Un dispositif d’apport d’air ou d’oxygène

	► Un tuyau pour les appareils non autonomes reliés à une 
source d’air ou d’oxygène

Ils peuvent être de deux types :

DIFFÉRENTS TYPES DE PIÈCES FACIALESDEUX GRANDES FAMILLES D’APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

ANTI GAZ

A - marron
B - gris
E - jaune
K - vert
HgP3 - rouge et blanc
NOP3 - bleu et blanc
AX - marron
SX - violet

Chaque lettre 
correspond à un 

domaine d’application.

Un chiffre compris 
entre 1 et 3 indique la 
capacité d’absorption 

du filtre.

ANTI POUSSIÈRES, 
AÉROSOLS ET PARTICULES

Taux de filtration des 
particules :

Un code vous indique 
si le masque est 

réutilisable :

R - Réutilisable
NR - Non Réutilisable

FFP1 FFP2

80%

94%

99,95%

FFP3

NON AUTONOMEAUTONOME

Source d’air ou 
d’oxygène portée avec 

l’appareil.

Source d’air comprimé 
ou zone d’air non 

contaminée.

À air comprimé

À oxygène comprimé

À l’air libre

À adduction 
d’air comprimé

À génération d’oxygène

	► Sans assistance

	► À assistance 
manuelle

	► À assistance 
motorisée

TYPES DE DISPOSITIFS À ADDUCTION D’AIR/OXYGÈNE COMPRIMÉ 

	► À débit continu : flux d’air continu dans le masque.

	► À la demande : dispositif d’admission de l’air à la phase 
d’inhalation.

	► À la demande à pression positive : pression positive 
d’air maintenue sous la pièce faciale par rapport à 
l’ambiance.

Les APPAREILS FILTRANTS ne doivent jamais être utilisés 
dans une atmosphère appauvrie en oxygène !

LE DEMI MASQUE

Recouvre le nez, la 
bouche et le menton. Il est 
constitué d’un matériau 
souple et étanche. 

Il comporte des 
brides de fixation, des 
soupapes expiratoires 
et inspiratoires, ainsi 
qu’un raccord destiné 
à recevoir un filtre ou un 
dispositif d’apport d’air.

À VENTILATION ASSISTÉEÀ VENTILATION LIBRE

Les simples échanges 
respiratoires de 

l’utilisateur assurent le 
passage de l’air.

La ventilation est assistée 
par un ventilateur porté 

par l’utilisateur.

Pièce faciale filtrante

Demi-masque ou
masque complet

+ Filtres

Demi-masque ou
masque complet 

+ Ventilateur motorisé 
+ Filtres

Casque, cagoule, écran 
facial ou combinaison
+ Ventilateur motorisé

+ Filtres

DEUX TYPES DE FILTRE 
Possibilité de combiner les deux types de filtres.

LE DEMI MASQUE 
FILTRANT

Pièce faciale qui 
recouvre la bouche, le 
nez et le menton. Elle 
est réalisée entièrement 
(ou en grande partie) en 
matériau filtrant.

LA CAGOULE

La cagoule est constituée 
d’un matériau souple, et 
recouvre l’ensemble de la 
tête et parfois les épaules. 

Elle comporte un large 
oculaire et un dispositif 
d’apport et de répartition 
de l’air. 

L’intérieur de la cagoule 
est mainenu en surpression 
permanente par rapport 
à l’extérieur.

LE MASQUE COMPLET

Il recouvre les yeux, le nez, 
la bouche et le menton. Il 
est constitué d’une jupe 
en matériau souple et 
étanche.

Il comporte un jeu de 
brides de fixation, un 
oculaire, une ou des 
soupapes inspiratoires et 
expiratoires.

Il peut comporter une 
membrane phonique, un 
demi masque intérieur 
pourvu d’une soupape 
respiratoire et un raccord 
destiné à recevoir un 
filtre ou système d’apport 
d’air.

ATTENTION


